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Karta techniczna



Typ profilu Motivo

Materiał PVC-U

Szerokość 250 / 330 mm

Długość 2,65 m

Masa 0,405 kg/m

Grubość 7,9 – 8,2 mm

Łączenie Gładkie, za pomocą zamków pióro i wpust

Akcesoria PVC, 3m i 6m

Pakowanie 330 mm – 3 szt. 250 mm – 4 szt.

Przechowywanie Ścianę dekoracyjną Motivo należy przechowywać 
wewnątrz pomieszczeń, na suchym, płaskim i stabilnym 
podłożu, gwarantującym brak bezpośredniego kontaktu 
z ziemią, w pozycji poziomej, w temperaturze nie wyższej 
niż 60°C, nie wystawiając ich na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych

Cięcie Konwencjonalne narzędzia stolarskie

Mocowanie a)  Na łaty drewniane,  odległość łat – 40cm  
b)  Na klej do gładkiego, niesypiącego się podłoża

Konserwacja Ścianę dekoracyjną Motivo należy czyścić przy użyciu 
wody oraz lekkiego detergentu i szmatki. Nie pozostawiać 
detergentów na powierzchni, dokładnie spłukać po 
czyszczeniu. Ściany dekoracyjnej Motivo nie należy czyścić 
ostrymi i szorstkimi ścierkami, gąbkami i szczotkami. 
Intensywne szorowanie i użycie silnych środków 
czyszczących lub pozostawienie detergentów bez spłukania 
może zniszczyć powierzchnię panelu lub odbarwić materiał. 
Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników, kwasów 
i zasad oraz środków na bazie tych składników.

Cechy środowiskowe Produkt w 100% nadający się do recyklingu

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Metody oceny

Odporność na uderzenie Nie mniej niż: 3J  (23,03)
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Emisja substancji lotnych 
w powietrzu wewnątrz 

pomieszczeń
A+

Reakcja na ogień C;s3;d0

Wytrzymałość  
na zamocowanie Patrz: instrukcja montażu

SZYBKI  
MONTAŻ

NISKA 
MASA 

ŁATWE   
W UTRZYMANIU 

CZYSTOŚCI

WODOODPORNOŚĆ MONTAŻ  
NA KLEJ


