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Niniejszy raport klasyfikacyjny sktada sie z trzech stron klasyfikacji i dwéch stron zatacznika moze
by¢ uzywany lub powielany wytgcznie w cato$ci.

1. Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje nadang dla Sidingu Winylowego VOX wraz z
elementami wykoriczeniowymi zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1:2019-02.

2.  Szczegdbtowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

2.1 Postanowienia ogdine

Zestaw elementow listwowych z nieplasyfikowanego poli(chlorku winylu) PVC-U
wraz z elementami wykonczeniowymi z PVC-U do zastosowania w budownictwie.

Opis wyrobu

Wyréb opisano ponize;.

Siding Winylowy VOX wraz z elementami wykoriczeniowymi.
Szerokosé maksymalna: 340 mm.

Szczegotowe rysunki i oznaczenia w zatgczniku.

Producentem Sidingu Winylowego VOX wraz z elementami wykonczeniowymi jest Profile VOX
sp. Z 0.0. sp. k., ul. Gdynska 143, 62-00 Czerwonak.
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3. Raporty z badarn i wyniki badan stanowiace podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium

Nazwa klienta

Raport z badania Nr

Metoda badania |

Laboratorium Badan
Ogniowych ITB

Profile VOX

LZP07-01901/16/R21NZP

PN-EN ISO 11925-2:2010

LZP06-01901/16/R21NZP

PN-EN 13823+A1:2014

3.2Wyniki badan

Wyniki
Liczba Pa_rametr
Metoda badania Parametr ) ciggty — Zgodnosé z
badan | wartos¢ | parametrem
Srednia (m)
PN-EN I1SO 11925-2:2010 Rozprzestrzenianie T
Oddziah_/wanig ptomien_ia ptomieni Fg <150 mm 6 ©)
powierzchniowe i krawedziowe :
Ekspozycja 30 s Ptonace krople/czastki = N
FIGRA o.my 351,1 ()
FIGRA ¢ 4my 351,1 =)
LFS < krawedz =) T
PN-EN 13823+A1:2014 THRgg0s [MJ] 3 15,2 )
SMOGRA [m?/s’] 261,3 )
TSPsgos [M7] 9477 =)
Ptonace krople/czgstki (=) N
(=): nie dotyczy
T: TAK
[ N: NIE

4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania
4.1 Powotanie klasyfikacji
Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1:2019-02.
4.2 Klasyfikacja
Wyréb, Siding Winylowy VOX wraz z elementami wykoriczeniowymi, w zakresie reakcji na ogien
uzyskat klasyfikacje:

D
Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyréb uzyskat dodatkowa klasyfikacje:

s3
Ze wzgledu na wystepowanie ptongcych kropli/czastek, wyréb uzyskat dodatkowa klasyfikacje:

do
Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogier dia wyrobéw budowlanych, z wyjatkiem posadzek i
wyrobow liniowych do termicznej izolacji przewodéw, jest nastepujacy:
Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu

D - s 3 , d 0

Ptongce krople

tj.:D-s3,d0

Niniejszy raport klasyfikacyjny obowiazuje do zastosowari koricowych zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu
~tatwozapalnego, niekapigcego pod wplywem ognia” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz.690). Jednoczesnie wyrdb ocenia
si¢ jako nieodpadajgcy pod wplywem dziatania ognia.
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4.3 Zakres zastosowania
Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujacych parametréw okreslajgcych wyréb:

- Wyréb opisany w punkcie 2 niniejszego raportu klasyfikacyjnego.

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujacych zastosowar koricowych:

- Siding Winylowy VOX wraz z elementami wykorczeniowymi opisany w punkcie 2 niniejszego
raportu klasyfikacyjnego mocowane bezposrednio lub w dowolnej odlegtosci od podktadéw o klasie
reakcji na ogien co najmniej A2-s3,d0 wg PN-EN 13501-1

- Siding Winylowy VOX wraz z elementami wykoriczeniowymi opisany w punkcie 2 niniejszego
raportu klasyfikacyjnego mocowany mechanicznie w dowolnej orientacji do podkonstrukcji z
drewna pochodzenia europejskiego lub do podkonstrukcji metalowe;.

5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

- hie zostanie zmieniona metoda badania,

- nie zostanie zmieniona norma wyrobu (nie dotyczy datowania normy) lub aprobata techniczna
wyrobu,

- zmiany Konstrukcyjne i materiatowe nie wykraczajg poza granice obszaru zastosowania
okreslonego w p. 4.3.

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 3 egzemplarzach (2 dla Zleceniodawcy, 1w
archiwum Zaktadu Badann Ogniowych ITB). Poswiadczone kopie mogg byé wydane przez Zakiad
Badan Ogniowych ITB wytacznie na wniosek Whasciciela raportu.

Klasyfikacja okreslana dla wyrobu i podana w niniejszym raporcie jest odpowiednia dla deklaracji
wiasciwosci uzytkowych (do 1 lipca 2013 r. — deklaracji zgodnosci) producenta w zakresie systemu
3 oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych (do 1 lipca 2013 r. — systemu oceny
zgodnosci) i oznakowania CE zgodnie ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng wyrobu oraz z
Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Producent ztozyt deklaracjg, kiora jest przechowywana w aktach. Potwierdza ona, ze w procesie
wytwarzania wyrobu nie ma specjalnych proceséw, procedur ani etapéw (np. dodawanie
retardantow, ograniczanie zawartosci czesci organicznych lub dodawanie wypetniaczy), ktére
stuzg poprawie wtasciwosci ogniowych w celu otrzymania uzyskanej klasyfikacji. W konsekwencji
producent oswiadcza, ze system oceny zgodnosci 3 jest wiasciwy.

W zwigzku z tym laboratorium badawcze nie uczestniczy w poborze prébek do badan, chociaz ma
odpowiednie informacje, dostarczone przez producenta, by zapewnié¢ identyfikacje badanych

?‘;onbzzi(ument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.
Podpisat Zaakceptowat
%(,4/«(4
tukasz Jarochowicz Kierownik Zakiadu Badan Ogniowych
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Rysunki Sidingu winelowego VOX
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Rysunki elementow wykonczeniowych




