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[PL]

PODESTY ZE SZTUCZNA TRAWA

Sztuczny trawnik przeznaczony jest do uzytku prywatnego i nie nadaje sie do boisk sportowych.

Uktadanie podestow:

+ podesty uktadane sg obok siebie — ,system klik”.

* montaz tylko na twardej i ptaskiej powierzchni np. beton.

+ w przypadku montazu na zewnatrz powierzchnia musi mie¢ nachylenie 2-3%, aby umozliwi¢ sptyw wody pod spodem ptytki.
« zaleca sie zachowanie odlegtosci 1-2 cm od wszystkich $cian.

Instrukcje czyszczenia:

* mozna szczotkowaé, odkurzaé, my¢ woda za pomocg weza ogrodowego,

+ czyszczenie sztucznego trawnika za pomocg myjki wysokociénieniowej moze uszkodzié powierzchnie trawnika lub lezacg pod nim
strukture.

Uwaga:
sztuczny trawnik jest odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i promieni UV - nadaje sie do stosowania na zewnatrz, jednak
montujac w miejscach mocno nastonecznionych moze on zmieni¢ kolor. Zmiana koloru nie moze by¢ podstawa do reklamacji.

[CZ]
DLAZDICE S UMELOU TRAVOU
Umély travnik je uréeny pro soukromé pouziti a nehodi se pro pouziti na sportovnich hristich.

Pokladani dlazdic:

+ dlazbu ukladame vedle sebe — ,systémem klik”.

* montaz pouze na tvrdém a rovném povrchu pfikl. beton.

* v pfipadé montaze venk( ,musi mit spad 2-3%, aby se umoznil odtok vody pod dlazdicemi
+ doporucuje se zachovat vzdalenost vSech stran od dlazdic 1-2 cm

Instrukce Gisténi:
* Moznost kartacovani, vysavani, umyvani pomoci zadhradni hadice.
« Cisténi umélého travnika pomoci vysokotlaké mycky muze pozkodit povrch travniku , nebo strukturu pod nim.

Pozor.
Umély travnik je odolny proti atmosférickym vlivim a UV zareni — hodi se pro pouziti uvniti,venk(,ale pfi nadmérném oslunéni mize zménit
barvu. Zména barvy neni dlivod k reklamaci.

[SKI
DLAZDICE S UMELOU TRAVOU
Umely travnik je urGeny pre sukromné pouzitie a nie je vhodné ho pouzivat na Sportovych ihriskach.

Kladenie dlazdic:

+ dlazbu kladieme vedla seba — ,systém klik".

* montaz len na tvrdom a rovhom povrchu napr. betén.

+ v pripade montaze vonku, podlozie musi mat spad 2-3%, aby umoznit odtok vody pod dlazdicami
+ Odportca sa zachovat vzdialenost 1-2 cm vSetkych strén od dlazdic

InsStrukcie Cistenie:
* Moznost kefovania, vysavania, umyvania pomocou zéhradnej hadice.
« Cistenie umelého travnika pomocou vysokotlakovej umyvacky moze poskodit povrch travnika, alebo struktiru pod nim.

Pozor.
Umely travnik je odolny proti atmosférickym vplyvom a UV ziareniu - hodi sa pre pouzitie vo vnutri, vonku, ale pri nadmernom oslneni méze
zmenit farbu. Zmena farby nie je dévod pre reklamaciu.
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