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ODWODNIENIA

System odwodnien liniowych DrenGam jest doskonatym uzupetnieniem systemow rynnowych GAMRAT, niezastgpionym
wszedzie tam, gdzie gromadz3 sie wody opadowe. Dzieki niemu ochronimy fundamenty i Sciany budynkéw przed zam-
akaniem, a teren wokot nich bedzie wolny od katuz i btota.

Odwodnienia liniowe DrenGam idealnie spetniaja swoja role w przypadku gwattownych burz i duzych obcigzen hydrau-
licznych. To doskonate rozwigzanie dla Klientow, ktorzy poszukujg ekonomicznego, estetycznego i trwatego odwodnie-
nia terenu wokoét domu, w parku, ogrodzie, na chodniku, parkingu, podjezdzie oraz przed garazem. Do niewatpliwych
zalet systemu DrenGam, przemawiajacych za jego zakupem nalezy odpornos¢ na dziatanie korozji, Srodkéw chemicznych
i zamarzanie. Zebrowana konstrukcja korytek i liczne komory boczne przyczyniajg sie do optymalnej wytrzymatosci i tr-
watosci pod wpltywem obcigzenia oraz podczas instalacji

A15 Wysoka jako$é produktu
@ Wysoka wytrzymatosé konstrukcji P_P Zastosowanie korytek z wysokiej jakosci
Szeroki zakres stosowanych klas obcigzenia materiatu PP odpornego na dziatanie
od Al5 do C250. -4 * -1 korozji, sSrodkéw chemicznych i cykliczne
CI50 zamarzanie i odmrazanie.
Szybki i fatwy montaz o Wyjatkowa odpornosé mechaniczna

Specjalnie opracowana konstrukcja korytek

Przyjazny dla uzytkownika montaz, ktéry 2 kompozytu polimerowego, zapewnia

nie wymaga zadnych specjalistycznych

- L " jatk ka od S¢ t
narzedzi. Niska masa korytek i ich wyposa- wyla OV.VO Wyso E! O. pqrnosc n.a wstrzasy
. . . mechaniczne w niskich i wysokich tempe-
zenia utatwia prace montazowe. raturach

D Ik D Elastycznosé konstrukcji
[ [ Zapewnia mozliwos¢ podiaczenia boczne-
go korytek oraz umozliwia szybki i fatwy
L — 0O montaz.

Zminimalizowana obstuga
Gladka, nieporowata powierzchnia korytek
zapobiega tworzeniu sie osadéw.

KORYTKO PP
Z KRATKA
Z POLIAMIDU

KORYTKO
Pp Z KRATKA Kra_tka z poliamidu, LftFSry gwarantu!g
ZE STALI | stabiinose wymiarows, <oy kowans
OCYNKOWANEJ] dla klasy obcigzenia C250.

Kratka ze stali ocynkowanej z zebrami
poprzecznymi i systemem antyposlizgowym,
certyfikowana dla klasy obcigzenia Al5.
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Wysokiej jakosci korytka wykonane

Zatrzaskowe mocowanie bez $rub — ) z PP odporne na dziatanie korozji,
Szybkie i tatwe faczenie érodkéw chemicznych i zamarzanie

Doskonata ochrona
przed promieniowa-
niem UV

Réznorodnose rusztow
o klasach obciagzenia
Al5-C250

Wytrzymata konstrukcja,
zaprojektowana metoda
modelowania 3D MES

Pionowe podtaczenie do
kanalizacji DN100O & DN110

58 zeber jako dodatkowe
wzmochnienie

Punkty mocowania
podczas montazu

Liczne komory boczne
do pewnego zamocowania
w podiozu betonowym Pewne i trwate

mocowanie na srube

Poziome podtgczenie do kanalizacji DN100 & DN110

DRENGAM 130/90 - KORYTKO PP Z KRATKA ZE STALI OCYNKOWANEJ - DEUGOSC 1M

na palecie
390522010 54szt
na palecie
390522030 8lszt
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TROJPAK DRENGAM 130/90 - 3x1 M, KRATKA OCYNKOWANA

na palecie

L 1005
A 410 390711020 20szt
H 130

DRENGAM 130/50 KOMPLET - 2 SCIANKI CZOtOWE | KROCIEC P @100/@110
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DRENGAM 130/90 KOMPLET - 2 SCIANKI CZOtOWE | KROCIEC P @100/@110
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DRENGAM 130/90 KOMPLET - SCIANKA CZOtOWA | SCIANKA CZOtOWA Z KROCCEM H @100/3110
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