VIFRONT
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Siding winylowy

PVC-U

3m/3,85m

SV(P/PU)-01: 250 mm/285 mm
SV-02:228 mm/262 mm
SV(P/PU)-05: 250 mm/288 mm

SV-01-192 kg/m?

SVP-01- 2,00 kg/m?2

SV-02 - 1.975 kg/m2

VSV-03 -1,65 kg/m?
SV/SVP/SVPU-05 - 2,30 kg/m?2

10 szt/op

9,63 m?/ 75 m?

Produkt nalezy przechowywac¢ w krytych
pomieszczeniach, poza zasiegiem urzadzen
grzewczych i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych, w temperaturze nie wyzszej niz 60°C.
W warunkach zabezpieczajacych profile przed
zanieczyszeczeniem, odksztatceniem |
uszkodzeniami mechanicznymi. Opakowania
powinny by¢ sktadowane na pdtkach lub paletach o
dtugosci nie mniejszej niz dtugos¢ opakowania.
Niedozwolone jest pozostawienie koncow
opakowania bez podparcia i uktadanie wiecej niz
10-12 opakowan jedno na drugim.

Do obrobki paneli nalezy uzywa¢ konwencjonalnych
narzedzi stolarskich do ciecia lub wiercenia. Nalezy
uzywag pit o drobnych zebach. Narzedzia
mechaniczne do obrobki powinny by¢ uzywane z
takimi samymi lub wiekszymi szybkosciamijak przy
obrobce drewna.

Wkrety — zgodnie z instrukcja montazu

Tak Podtuzne otwory na taczniki mechaniczne.

Rekomendowana temperatura otoczenia podczas
montazu miesci sie pomiedzy 0°C a 30°C. Przed
montazem nalezy sezonowac profile przez 2-3h w

miejscu instalacji tak, aby profil miat mozliwosé
wyrownania temperatury do temperatury otocznia.

Konstrukcja nosna moze by¢ wykonana zaréwno z
tat drewnianych jak i profili metalowych
montowanych bezposrednio do $cian.

- taty drewniane powinny by¢ wykonane z dobrej
jakosci drewna, bez sekow, o wilgotnasci 15-17%,
odpowiednio zaimpregnowanych o wymiarach: min.
30x22 mm*




- Do konstrukeji metalowej wykorzystujemy profile
UW/CW 75, szerokosé 50 mm, 4mb

*Wymiar profili oraz fat drewnianych jest
uzalezniony od wysoko$ci montazu oraz
temperatury, szczegoty winstrukeji montazu
www.vox.pl

- Zachowa¢ odpowiednig wentylacje od dotu (min.
50 mm ad powierzchni ziemi) i z géry sciany (ok. 20
mm)

- odlegtos¢ miedzy tatami: 400 mm liczac od srodka
tat

0d czasu do czasu czysci¢ roztworem domowego
detergentu o temperaturze nie przekraczajace;j
40°C. Nie stosowat rozpuszczalnikéw i podobnych
agresywnych i zracych ptyndw. Przemyé
powierzchnig czysta wodg po umyciu.
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EATWY | SZYBKI MONTAZ NIE WYMAGA KONSERWAC)I SAMOCZYSZCZACA SIE
POWIIERZCHNIA

LEKKOSC UATWIAJACA 1009 RECYCLING 30 LAT GWARANCII

MONTAZ | NIE OBCIAZAJACA
KONSTRUKC!




