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EPD = (A+B/2)   C

A - odległość w poziomie od narożnika do kalenicy (m)
B - wysokość dachu (m)
C - długość dachu (m)

x

Wybierając system rynnowy należy upewnić się, czy rynny i rury spustowe 
odbiorą wodę z powierzchni dachowej naszego budynku. W tym celu należy 
obliczyć tzw. Efektywną Powierzchnię Dachu, którą system powinien odwod-
nić. Przy obliczaniu efektywnej powierzchni dachu posługujemy się wzorem:

Minimalna temperatura montażu 0°C

MONTA Ż SYSTEMU RYNNOWEGO
BRYZ A STAL

B

C

A

Pozycja leja spustowego SYSTEM 125 / 90 SYSTEM 150 / 110

Lej na środku 180 m2 370 m2

Lej na końcu 90 m2 180 m2

Nie używaj narzędzi wysokoobrotowych

ZOBACZ FILM INSTRUKTAŻOWY

Zeskanuj kod QR lub 
wejdź na stronę 

www.rynnybryza.pl



1 UMIEJSCOWIENIE RYNNY POD 
OKAPEM

ma x 10 0 cm

1  m

2 mm

1.1 SPADEK RYNNY

Prawidłowy montaż powinien zabezpie-
czyć rynnę przed uderzeniem zsuwają-
cego się z dachu śniegu. Górna krawędź 
wywinięcia rynny powinna zostać obni-
żona poniżej przedłużenia płaszczyzny 
połaci dachowej.

Haki nakrokwiowe montujemy w maksy-
malnych odstępach co 1 m. Haki odda-
lamy od krawędzi krokwi minimum 2 cm 
w celu umożliwienia swobodnej wenty-
lacji dachu (rys. 1.4). 

1.2 MONTAŻ UCHWYTÓW

2.1 UMIEJSCOWIENIE LEJA 
SPUSTOWEGO

2.4 MONTAŻ LEJA SPUSTOWEGO

2 MONTAŻ RYNNY I LEJA 
SPUSTOWEGO

2 , 5  cm

3 ZŁĄCZKI RYNNOWE

Pomiędzy uchwytem położonym najwy-
żej i najniżej przeciągamy sznurek. Po-
może to określić położenie pozostałych 
uchwytów. Spadek rynny w kierunku 
odpływu powinien wynosić minimum 2 
mm na 1 m.

Uchwyty doczołowe montujemy bezpo-
średnio do deski czołowej w odstępach 
co 60 cm. Pierwszy uchwyt oddalamy 
o 10 cm od krawędzi dachu.

Po zamontowaniu uchwytów 
umieszczamy w nich rynnę i w naj-
niższym punkcie zaznaczamy położe-
nie leja spustowego.

Na powierzchni rynny, miękkim 
ołówkiem obrysowujemy krawędź 
leja spustowego.

Otwór odpływu wycinamy przy pomocy 
nożyc, zabronione jest użycie urządzeń 
wysokoobrotowych! Średnicę otworu 
względem zaznaczonej wcześniej kra-
wędzi leja spustowego pomniejszamy  
o ok. 2,5 cm.

Stabilność leja spustowego zapew-
niają cztery elementy montażowe 
tzw. listki, które należy zagiąć głęboko 
w wywinięcie rynny. 

2.3 OBRÓBKA KRAWĘDZI
Przy użyciu odpowiednich narzędzi nie-
powodujących uszkodzeń powłoki ryn-
ny np. młotka z miękkim bijakiem, ciętą 
krawędź profilujemy od wewnątrz rynny.

Przed montażem złączki rynnowej, 
uszczelkę pokrywamy cienką, równo-
mierną warstwą silikonu. Montaż rozpo-
czynamy od zaczepienia złączki za tylne 
wywinięcie łączonych elementów. Upew-
niamy się, czy złączka znajduje się w 
odpowiedniej pozycji. Dociskając złączkę 
od dołu, zatrzaskujemy klamrę i blokuje-
my ją zaginając listki.

6 MONTAŻ HAKÓW I OBEJM

Pierwszym krokiem jest wywiercenie 
otworu w ścianie. Zalecamy zasto-
sowanie kołnierza stabilizującego. Na 
wkręcony hak do obejmy zakręcamy 
tylną część obejmy wyposażoną w od-
powiedni gwint.
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1.4 ODSUNIĘCIE HAKÓW

Odstęp haków nakrokwiowych od kra-
wędzi krokwi powinien wynosić 2  cm, 
umożliwi to swobodną wentylację da-
chu w szczególności w  trudnych wa-
runkach zimowych. Brak zachowania 
odpowiedniego odsunięcia uniemożliwi 
także prawidłowy montaż narożników.

5 DENKA RYNNOWE

Konstrukcja denka umożliwia jego mon-
taż na dowolnym końcu rynny, dzięki 
czemu jest elementem uniwersalnym. 
Montujemy je poprzez pełne nasunięcie 
na obrobioną po docięciu krawędź rynny.

Narożniki łączymy z rynnami za pomo-
cą złączek rynnowych. Konieczne jest 
stosowanie dodatkowych uchwytów 
rynnowych w  celu stabilizacji systemu. 
Aby umożliwić odpowiednią dylatację 
systemu, pozostawiamy 5 mm luzu przy 
połączeniu narożnika z rynną. Dodatko-
we uchwyty rynnowe montujemy maksy-
malnie 15 cm od środka złączki rynnowej.

10 MONTAŻ OSADNIKA

6 .1 6 . 2

7.1 MONTAŻ OBEJM RUR 
SPUSTOWYCH

Po nakręceniu tylnej części obejmy, 
przednią część wsuwamy w  gniazdo 
i skręcamy śrubą. Obejmy rur spusto-
wych należy montować nie rzadziej niż 
co 2 m. 

7 PIONIZACJA RURY SPUSTOWEJ

Do wkręcania lub ewentualnie wykrę-
cania uchwytu podczas  pionizacji rury 
spustowej zawsze używaj klucza.

Rury spustowe posiadają zakończenie 
kielichowe (rys. 6.1). W przypadku rury 
z odciętym końcem używamy złączki 
rurowej (rys. 6.2).

Wylewkę montujemy min. 5 cm nad 
powierzchnią gruntu. Możemy użyć 
również osadnika z systemu rynnowe-
go BRYZA PVC. 

Osadnik montujemy w podłożu pa-
miętając o zlicowaniu go z ostatecz-
ną powierzchnią gruntu. W celu usta-
bilizowania dno wykopu pod osadnik 
należy wylać betonem, następnie pod-
łączyć rurę kanalizacyjną. Po ustaleniu 
ostatecznego poziomu gruntu oblewa-
my osadnik kolejną warstwą betonu. 
Następnie podłączamy rurę spustową.

8 ŁĄCZENIE RUR SPUSTOWYCH

9 MONTAŻ WYLEWKI

4 NAROŻNIKI

2.2 WYCIĘCIE OTWORU ODPŁYWU

1.3 HAKI NAKROKWIOWE

MONTA Ż SYSTEMU RYNNOWEGO


