X Gamrat

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 04/ZP/20

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Systemy rynnowe StalGam wykonane z blachy stalowej powlekanej cynkiem z powtoka
organiczna

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Rynny dachowe z okraglym usztywnieniem 125 mm i 150 mm oraz rury spustowe
faczone na zaktad 87 mm i 100 mm oraz akcesoria.
Uchwyty rynnowe do rynien dachowych 125 mm i 150 mm

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Systemy rynnowe StalGam stuza do odprowadzania wody opadowej. Uchwyty rynnowe
stuzg do mocowanie rynien dachowych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Gamrat Spétka Akcyjna, 38-200 Jasto, ul. Mickiewicza 108, www.gamrat.pl
Zaktady Produkcyjne:

28-131 Solec Zdréj, Zielonki 10;
39-200 Debica ul. Przemystowa 22;

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat upowazniony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych: System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 612:2006 ,,Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym

obrzezem przedniej strony i rury spustowe {aczone na zaktad”;
PN-EN 1462:2006 ,,Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy



8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Rynny i rury spustowe

o et i i Dekiarowane wiasciwosc uzytkowe Unagi
Szerokosc rozwiniecia rynny ,,w” 280 mm, 330 mm
Srednica rury spustowej 87 mm, 100 mm
Klasa rynny, rury spustowej X
Nominalna grubosc¢ blachy 0,6 mm
Klasa materiatowa stali DX 51 D+ Z lub wyisza
Powtoka cynku 275 g/m?
Grubosc¢ powtoki organicznej 60 um
Uchwyty rynnowe, obejmy
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi

dla zamierzonego zastosowania lub zastosowari

Klasa korozyjnosci

A

Nosnos¢ uchwytow

Uchwyty do rynny 125mm i 150 mm —
klasa nosnosci L

Powfoka cynku

Uchwyty i obejmy z blachy 1,5 mm - 275
g/m?, uchwyty z ptaskownika — 150 g/m?*

Grubosc¢ powtoki organicznej

60 um

9. Wrasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi wtasciwo$ciami uzytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialnoSc producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Jacek Sepiot — Dyrektor Zaktadu Profile

(imie, nazwisko oraz stanowisko)

Jasto, dnia 20.01.2020
(miejsce i data wydania)

Druk: Q 026 — wyd. 2-11/19



